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«Wie aus dem Wasserhahn»

WASSERAUFBEREITUNG Angesichts der steigenden Anforderungen an Qualitat, Hygiene, Verladsslichkeit
und Sicherheit der Wasserversorgung sind komplexe Technologien sowie ein stetiger Fortschritt erforder-
lich. Ein Betatigungfeld fir das niederlandsiche Unternehmen Evides.

und Evides Industriewater fiir die Dau-

er von 15 Jahren einen DBFO-Vertrag
tiir die Produktion und Lieferung von Pro-
zess- und demineralisiertem Wasser unter-
zeichnet. (Spezielle Anforderungen erfor-
dern passende Losungen, deshalb erfolgt die
Lieferung von Water-on-Demand und die
Abwasseraufbereitung iiber individuelle
DBFO-Vertriige — Design Build Finance &
Operate.) Evides Industriewater errichtet
auf dem angrenzenden Gelinde in den
Niederlanden eine Prozesswasseranlage
(PWTP) mit einer Leistung von 2000 m’/h.
Von dort wird das Prozesswasser ab 2011
durch zwei Leitungen zum BASF-Betriebs-
gelinde transportiert. Es dient zu einem
erheblichen Teil als Speisewasser fiir die
bestehende Produktionsanlage fiir demine-
ralisiertes Wasser der BASF Antwerpen,
wird aber auch in einer neuen Anlage fiir
demineralisiertes Wasser (DWTP) mit einer
Leistung von 550 m’/h verwendet, die Evi-
des Industriewater bauen wird. Ein will-
kommener Nebeneffekt: Der Einsatz des
Flusswassers aus der Maas als Ersatz fiir das
Grundwasser tragt zur Nachhaltigkeit des
Wasserportfolios der BASF bei.

An der Schelde im nérdlichsten Teil des
Antwerpener Hafens auf einem 600 ha gros-
sen Gelinde gelegen, ist der BASF-Standort
Antwerpen das grosste integrierte chemi-
sche Produktionszentrum Belgiens und
weltweit die zweitgrosste Produktionsplatt-
form der BASF-Gruppe. In 54 Anlagen wer-
den Basis- und Spezialchemikalien, Kunst-
stoffe und Vorprodukte, Veredelungspro-

Im April 2009 haben BASF Antwerpen

Mit unseren Vakuumpumpen bleibt auch
Ihnen garantiert die Luft weg: zum Beispiel |
bei der Forderung von explosiven oder '
korrosiven Gasen.
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in der Europoort-Region bei Rotterdam.

dukte sowie Anorganika hergestellt. Die
gesamte Produktionskapazitit betrigt mehr
als 15 Millionen Tonnen. BASF Antwerpen
hat gut 3500 eigene Mitarbeitende, hinzu
kommen etwa 1200 Mitarbeitende von
Leihfirmen.

Trotz Einsparungen steigt mit dem Pro-
duktionswachstum naturgemiiss auch der
Wasserverbrauch. So auch bei der BASE. Mit
einer weltweiten Wasserausschreibung 2007
sollten die Kapazititen fiir demineralisiertes
Wasser erweitert, andererseits die Abhiin-
gigkeit vom Grundwasser verringert wer-
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Seit Anfang des Jahres liefert Evides demineralisiertes Wasser aus der Botlek DWP-Anlage

den. Dabei waren Brackwasser aus dem
Hafen und Sisswasser aus dem Biesbosch
zwei verfiigbare alternative Wasserquellen.
Zwei Vertragsformen kamen in Frage: Eine
schliisselfertige Anlagenlieferung oder Lie-
ferung von Prozesswasser und deminerali-
siertem Wasser auf der Grundlage eines
DBFO (Design Build Finance Operate)-
Vertrags. Nach Qualitit und Erfahrung hat
die Nachhaltigkeit bei dieser Entscheidung
eine Rolle gespielt, da Trinkwasser bei der
Industriewasserversorgung durch Rohwas-
ser aus dem Biesbosch (Maaswasser) ersetzt
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